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12 lat gwarancji produktowej

25 lat liniowej gwarancji na moc

100% test elektroluminescencyjny

Gwarancja pozytywnej tolerancji mocy

Maksymalne obcigzenie sniegiem 8000 Pa

Mozliwos$¢ zastosowania gniazda
przytagczeniowego IP 68

Innowacyjne rozwigzanie: antyrefleksyjna
powtoka na szkle dla wyzszej absorpcji $wiatta

Wolny od degradacji wywotanej potencjatem

Wysokiej jakosci komponenty

System pakowania zabezpieczajacy przed
mikropeknieciami

Wolny od degradacji wywotanej $wiattem

4 Sciezki przewodzace

Siedziba Firmy:

Bruk-Bet Sp. z o.0.

Nieciecza 199, 33-240 Zabno
VAT: PL5170200580

Zaktad Produkeyjny:
Bruk - Bet Solar
ul. Mrozna 8, 33-102 Tarndw, Polska

T.+48 14 632 08 20
F:+48 14 632 08 21
E: solar@bruk-bet.pl
www.solar.bruk-bet.pl



SPECYFIKACJA TECHNICZNA BEM-280

Charakterystyka elektryczna

Moc znamionowa

280 Wp

Ogniwa Monokrystaliczne
llo$¢ ogniw 60
Prad zwarciowy Isc 9,65 A
Napiecie jatowe Voc 38,00V
Prad maksymalny Imax 9,05 A
Napiecie maksymalne Vmax 31,00V
Wydajnosé 17,21 %
Maksymalne napiecie systemu 17000 VDC
Tolerancja mocy 0 +4,99 Wp
Temperaturowy wspdtczynnik natezenia Tel 0,03 %/°C
Temperaturowy wspétczynnik napiecia TV -0,3T %/°C
Temperaturowy wspétczynnik mocy TcP -0,39 %/°C
NOCT (800 W/m?,20°C, AM 1.5, Tm/s) 4312 °C
Parametry stosowania
Maksymalne obcigzenie* 5400 Pa
Maksymalne ssanie wiatru 2400 Pa
Klasa stosowania A
Zalezno$¢ promieniowania
W/m? 1000 800 600 400 200
Isc 0% -19,60 % -3950% -59,20% -80,19 %
Voo 0% -138% -305% -500% -830%
Budowa i wymiary
Dtugosc 1640 mm
Szerokosé 992 mm
Grubos¢ 40 mm
Waga 18,3 kg
Gniazdko przytgczeniowe P67
llo$¢ diod bypass &
Maksymalne zabezpieczenie 15A
Pakowanie
Sposoéb pakowania llose Transport
Karton 1,7x1,2 m 26 sztuk/paleta 30 palet/TIR

www.solar.bruk-bet.pl

CHARAKTERYSTYKA PRADOWO NAPIECIOWA
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GWARANCJA BRUK-BET SOLAR
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Dodatkowa gwarancja udzielana przez Bruk-Bet Solar

Typowa gwarancja rynkowa
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*8000 Pa — Dostepne na zyczenie klienta. Wymagana dodatkowa konstrukcja

Zobacz instrukcje montazu.



